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Production of phosphatidylserine comprises treating an aqueous lecithin 
dispersion with L-serine, phospholipase D and calcium chloride 
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Abstract 

Production of phosphatidylserine (PS) or PS-enriched products by adding L-Ser to a 1-20% aqueous dispersion 
of lecithin, adding a phospholipase D and CaCI2 solution to the dispersion, stirring the mixture at room 
temperature for 10-20 hours, separating the resulting PS-Ca salt from the aqueous phase, washing the Ca salt 
with water to remove L-Ser and CI, and extracting the product with ethanol. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gesteltt 

® Verfahren 2ur Herstellung von Phosphatidylserin (PS) undd PS in Weichgelatinekapseln 

@ Die Erfindung bczieht sich auf Verfahren zur Herstel- 
lung von Phosphatidylserin (PS) bzw. von PS angereicher- 
ten Produkten, bei welchem Lecithin in Wasser disper- 
giert und D-, L- oder D,L-Serie hinzugegeben wird. Phos- 
pholipase D und CaCI 2 werden in Wasser geldst in die Di- 
spersion uberfuhrt. Nach 10 bis 20 h Ruhren bei Raum- 
temperatur wird das Calciumsalz des PS ausder wassri- 
geh Phase abgetrennt, das freie L-Serin und Cholin im PS 
wird ausgewaschen. Durch abschlte&ende Ethanolextrak- 
tion werden PS bzw. PS angereicherte Produkte erhalten, 
die keine Restenzymaktivitat aufweisen. 
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Ikschrcibung 

lickanntc Vcrfahrcn y.ur llcrsiellung von PS basic re n auf 
folgendcn Merknialen: 

- Reaktioncn in /.wciphysigon Systcmcn, 

■ Vcrwcndung von Toluol. MIBK, Diclhylcthcr odcr 
Eihylacctal ais Loscmiiici un<1 Wasser, und 

- Vcrwcndung von groQcm UbcrschuB an L-Serin. 

Dicsc Vcrfahrcn sind nur bcschrankl gccignci zur Herstel- 
tung von Produklcn fur den Einsaiz in Nahrungscrgiinzungs- 
mincln und sog. Functional Food, und zwar wegen dcr Rest- 
loscmillelgehalle, Inslabililal in Formulicrungcn, hohen 
Rohstoff- und der Verfahrenskosten. 

Voncilc des Verfahrens geniafi dcr Erfindung sind: 

- Die Losungsniiliclfrcihcit, da die Rcakiion in cincm 
einphasigen System unlcr Vcrwcndung von Wasser als 
Losemitlel stattfindet. 

- Dcr Einsatz handelsublicher Rohstoffe, namlich 
Phospholipase DX-Serin ? Calciumchlorid, Phospholi- 
pide (Lecithine). 

- Die Verwendung eines Substrates in naturiicher Zu- 
sammenselzung in dercn naltirlichen Zusamincnsel- 
zungen, namlich Lecithine (zum Beispiel aus Soja/Ei) 
bis zum aufgereinigten Phosphatidylcholin. 

- Dcr Einsatz von L-Serin in geringer Menge, namlich 
in cincr Dosterung, bezogen auf Substral im Bereich 
von 0,2 : 1 bis 2 : ] und dadurch eine deutliche Redu- 
zicrung des Uberschusses von bis zum 50 : 1 auf 
0,2 : 1, wobei die theoretisch benoiigte Menge 0,14 : 1 
ist. 

Weitere Vorteile des Verfahrens sind: 

- die hohe Selektivitat fur die Umwandlung von PC in 
PS und, 

- dass nur wenig Nebenreaktionen von PC-PA auftre- 
ten, zum Beispiel Hydrolyse von PC in PA. 

Gemafi der Erfindung wird in einem bevorzugten Fall wie 
folgt vorgegangen: 

Lecithin wird in Wasser dispergiert (1-20%-ig) vorzugs- 
wcise 5%-ig und dazu das L-Serin gegeben. Die Phospoli- 
pidpase D und CaCL2 wird in einem kleinen Teil des Wasser 
geldst und anschliefiend in die Dispersion quanliiativ uber- 
fiihrt. Die Dispersion wird uber einen Zeitraum von (vor- 
zugsweise 10-20 h) bei vorzugsweise RT geruhn. 

Nach Beendigung der Reaktion wird das entsiandene Cal- 
ciumsalz des Phosphatidylserins mittels bekannter Trenn- 
verfahren aus der wassrigen Phase abgetrennt, da dieses in 
Wasser unloslich ist. 

Das freie L-Serin und Cholin im Produkt kann durch eine 
weitere Wasche mil Wasser entfernt werden. 

Das Produki kann dann geirocknet werden, z. B. Gefrier- 
oder Spriihirocknung. Urn die Resl-Enzymakti vital zu be- 
seitigen, kann eine Inaktivierung z. B. durch eine sich an- 
schlieBende Ethanolextrakuon des Reaktionsprodukies vor- 
genommen werden. 

Gleichzeitig erzielt man dabei PS-angereicherte Pro- 
dukte. Dies fiihrt zu stabilen Produklcn, die keinc Rest-En- 
zymaklivitat aufweisen. Die Umwandlung der Ca-Salze in 
z. B. freics PS odcr PS-Nat riumsalz kann nach irgcndeinetn 
bckannicn Vcrfahrcn durchgefuhn werden. 

Durch Einbelten odcr EinschlicBen von PS und PS-halti- 
gen Produklcn in einem Hartfelt. das bei Raumteinperatur 
fest is I, lassen sich mil gemaB der Erfindung hergesiclften 
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PS-Produkicn siubile Formulicrungcn in wassrigen Systc- 
mcn eniwickcln. da das Produki vor hydrolyiischcn Reak- 
lionen gcschuT/t ist. (/. li. Anwcndung fur Gclriinko. in dc- 
ncn fcttvcrkapsclics PS cnthalicn ist, ohno dass das PS hy- 
5 drolysicrt werden kann). l urcinen liinschluss 'Hi Wcichgc- 
latinckapscln wird dcr Schniel/punkl des Fciics so gewahli, 
dass or minimal untcrhalb der Verkapsclungsiciiipcralur 
licgl. 

Da das Phosphatidyl serin im Innercn der Kapscl in cincm 
10 Fen cingcbctict ist, das bei Raumlempcratur nichl schmilzt, 
bei Korperiemperaturen - also unterhalb von 37° - jedoch 
fiiissig isi. sorgl es dafiir. dass der Wassergchall dcr (Jelati- 
ncmasse nicht auf das cingeschlossenc PS cinwirkt. Der 
Vorteil ist dann, dass uberhaupt keine Hydrolyse auftritl. Es 
15 lasst sich ein Schmelzpunkl einstellen, der so nicdrig ist, 
dass im Magcn-Darm-Trakt jedenfalls bei Korperlemperalu- 
rcn eine guie Aufnahme des PS moglich ist. 

Dieses Prinzip kann gctuaB dcr Erfindung auch auf andcrc 
Substanzen angewendet werden, die durch das Wasscr der 
20 Weichgelaiinekapsel angegriffen werden konnlen. 

Beispiel Fur ein Hartfett 

SATINA 15 ist ein laurinhaltiges Pflanzenfett, fraktio- 
25 nierl, gehartet und rafliniert. 

Kennwerte 

Jodzahl(Wijs):7g/100g 
30 Freie Fettsaure (Laurinsaure): 0.03% 

Peroxydzahl: 0.1 meq02/kg 

Trans Fettsaure (annahemd): < 1% 

Lovibond Farbe (5.25 M Zelle) 

Gelb: 4.2 
35 Rot: 0.7 

Prozent Festfettanteil bei: 

20°C:71% 

25°C: 42% 

30°C.135°C:0% 
40 Steigschmelzpunkt: 29°C 

Eigenschaften von L-Serin 

(S)-2-Amino-3-hydroxy-propanoic acid 
45 L-2-Amino-3-hydroxy-propionic acid 
C3H7NO3 
M= 105.09 g 

White crystals or crystalline powder 
Practically odourless 
50 Solubility: 35,9 g/100 g H 2 O20°C 

Patentanspruche 

Verfahren zur Herstellung von Phosphatidylserin (PS) 
55 bzw. von PS angereicherten Produkten. bei welchem 
Lecithin in Wasser dispergiert (1 . . 20%) und L-Serin 
hinzugegeben wird, Phospholipase D und Ca Cb in 
Wasser gelosl und quanliiativ in die Dispersion iiber- 
fuhrt und ungetahr 10 bis 20 h bei Raumteinperatur ge- 
60 riihrt werden, das entsiandene in Waser unlosliche Cal- 
ciumsalz des PS aus der wassrigen Phase abgelrennt 
wird. das freie L-Serin und Cholin durch eine Wasche 
mil Wasser entfernt wird und nach Ethanolextraktion 
das PS bzw. die PS angereicherten Produkte erzielt 
65 wird/wcrden. 



